
Yhdellä tuotteella ratkaisu moneen tarpeeseen

Laadukkaat ToppMulti™-moniputkikaapelit ovat esimerkiksi yhdistelmä 

pneumatiikkaputkia, nesteputkia, sähkökaapeleita ja valokuituja.

Valmistamme ToppMulti™-moniputkikaapeleita tilauksesta asiakkaittemme erityisiä 

tarpeita varten PA, PE ja PES (PE-LD ja PE-LLD), PUR ja PVC materiaaleista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Lisätiedot: toppi.fi

Tekniset tiedot

Yleistä Suulakepuristettuja PE-(polyeteeni) PA-(polyamidi) ja PUR-(polyuretaani) putkia eri

Paineenkesto

vaihtoehtoina vaipattuna PVC-vaipalla. Muita putki ja vaippa raaka-aineita pyynnöstä

Lämpötila-alueet

Katso putkikohtaisia erillisiä esitteitä

Laaduntarkkailu

Katso putkikohtaisia erillisiä esitteitä

Jatkuva putken ulkohalkaisijan mittaus kahdesta eri suunnasta, putken seinämävahvuuden

Mittatarkkuus

mittaus kuudesta suunnasta. Säännöllinen paineenkeston mittaus

Putkiluku

Noudattaen DIN 74324

Sähkökaapelit

1-19 kpl., maximimäärä riippuen yksittäisen putken koosta

Vaippa

Lisärakenteena voidaan käyttää johtimia sähköistä viestintää varten

Taivutussäde

PVC (polyvinyylikloridi), musta, sininen tai harmaa. Muita raaka-aineita pyynnöstä

TM ToppMultiPutket

Toimituspituudet

Suojakelmu

Vähintään 7 x kaapelin vaipan suurimman ulkomitan mukaan

Vakiopituus 500 m/puukela

Polyesteri, vakiopaksuus 12 µm

Esimerkkejä

Pyöreähkö vaippa, täyteprofiileja (max.3 kpl.)O
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Selitys

MUS

Vaippa on ilman täyteprofiileja

Vaippa sisältää suojakelmun (alumiini 12 µm + polyesteri 12 µm). Vaippa on ilman täyteprofiileja

Vaippa sisältää suojakelmun (alumiini 12 µm + polyesteri 12 µm)

Putkien lukumäärä

Putken raaka-aine, muita raaka-aineita pyynnöstä

Vaipan väri, muita värejä pyynnöstä

Putkikoko, putket voi tilata numeroituna tai erivärisinä, max 6 väriä

ToppMulti™ on Oy Toppi Ab:n rekisteröimä tavaramerkki.


