toppi

Laadukas vesiletku viljelyksille

PHTHALATE
FREE
Kudosvahvisteinen vihrea ToppGrow™ -kasteluletku on valmistettu ammattikayttoon.
ToppGrow™ sopii kohteisiin, joissa halutaan vaivattomasti ja nopeasti siirtaa suuria maaria
+60 | |- vetta esimerkiksi sadettimille.

-20 E ToppGrow™ -letkussa on ammattiviljelijan arvostamia ominaisuuksia, kuten hyva
kulutuksenkesto ja paineenkestavyys. Siind on myos erittain hyva UV-sateilyn kesto eika
valo paase varityksen vuoksi letkun sisalle, joka ehkaisee levakasvun muodostumista
letkussa.

L3 } Tilauksesta valmistamme myaos erikoispituuksia.
PVC
REACH ¥

RoHs ¥

ToppGrow™
Kasteluletku
ammattikayttoon

Materiaali: PVC, polyesteri

Rakenne: 3-kerrosletku: sisusletku PVC,
ristikudos polyesteri, pinnoite PVC

Viri: Pinta vihred, sisus musta
Standardit: SFS 5408

Tekniset tiedot

bar  20°C [bar  20°C|mm
16 | 075 | 22 3 05 |>315 10 80 - 12216022050 16/22ToppGrow kieppi 218
19 075 | 25 3 05 |>315 10 95 12219025036 | 12219025050 19/25ToppGrow kieppi 253
25 | 125 32 35| 05 =315/ 10 | 125 - 12225032050 25/32ToppGrow kieppi 382

18/9/22 Pidatdmme oikeuden muutoksiin. Lisatiedot: toppi.fi



