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Kierratysmuovista valmistettu laatuletku kovaan kayttoon

ToppReCycle™ on mukavakayttdinen ja kestava 100 % puhtaasta ja hajuttomasta
kierratysmuovista valmistettu vesiletku laatutietoisille kuluttajille ja ammattilaisille. Silean
pintansa ansioista letkua on kevea vetaa kaikenlaatuisilla maapinnoilla ja lattioilla.
ToppReCycle™ ei jata jalkia pintoihin, eika lika tartu letkun pintaan. Kestavyytensa ansiosta
ToppReCycle™ soveltuu moniin kayttotarkoituksiin rakennustyomailla, kiinteistoissa,

teollisuudessa ja viljelyksilla seka pihoilla.

Varistaan huolimatta markkinoiden vihrein vesiletku! Mustan varinsa ansioista letku

soveltuu myds veden lammittamiseen auringon voimalla.
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ToppReCycle™

Materiaali: 100% kierratetty PVC

ja polyesteri

Rakenne: 3-kerrosletku: sisusletku PVC,
ristikudos polyesteri, Pinnoite PVC
Vari: Pinta musta keltaisella raidalla,
sisus musta

Standardit: SFS 5408

20m 25m 50m nimike pakkaus | g/m

3 05 315 10 | 60 | 12612018020 12/18ToppReCycle |  kieppi | 171

3 | 05 315 10 | 80 - 12616022025 | 12616022050 | 16/22ToppReCycle | kieppi | 218
3 | 05 315 10 | 95 - 12679025025 | 12619025050 | 19/25ToppReCycle | kieppi | 253
35 | 05 >31,5/ 10 | 125 - 12625032025 | 12625032050 | 25/32ToppReCycle | kieppi | 382

Pidatamme oikeuden muutoksiin. Lisatiedot: toppi.fi



