
Kestävä standardit täyttävä pikapalopostiletku
Kudosvahvisteiset ja muotonsa pitävät ToppSafety™ NBR -letkut ovat kehitetty 
pikapaloposteja varten. Letku soveltuu erinomaisesti päivittäiseen kovaan käyttöön – se 
kestää vetoa ja kulutusta ja on aina helppo pitää puhtaana.
ToppSafety™ NBR -pikapalopostiletkut täyttävät EN 694 laatustandardin.

ToppSafetyTM NBRLetkut
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+60

Materiaali: PVC/NBR-sekoite ja polyesteri
Rakenne: 3-kerrosletku: sisusletku 
PVC-sekoite, ristikudos polyesteri, 
pinta PVC/NBR-sekoite
Väri: Pinta ja sisus musta
Standardit: EN 694:2014 (tyyppi A, luokka 2)

ToppSafetyTM NBR 

Kestää vetoa ja
kulutusta

25m
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barbarmm
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26,5 3,75 0,5 42 kieppi193-TO1 340

Tekniset tiedot

+/-+/- nimike

19mm ToppSafety NBR¤25m

pakkaus g/m

12 100

20°C 20°C
30 m

193-TO2

25 33 4 0,5 42 12 100 193-TO3 193-TO4 19mm ToppSafety NBR¤30m kieppi 445
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Saatavilla myös metrituotteena. Kysy lisää!

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Lisätiedot: toppi.fi18/9/22
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