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Letkut ToppYellow™

Laadukas ja monikayttoinen vesiletku

Huippulaadukas letku laatutietoisille kuluttajille ja ammattilaisille. ToppYellow™ soveltuu

moneen eri kayttotarkoitukseen ja hyvan paineenkestavyytensa ansiosta sita voidaan

kayttaa myos paineilmaletkuna. ToppYellow™ on valmistettu parhaista raaka-aineista ja

siksi se on erittain turvallinen ja kestava kayttaa.

Letku kestaa erinomaisesti kovaakin ulkoista kulutusta, kuten hankausta, vetoa ja yliajoa.
Sileaan letkuun ei tartu lika ja sita on kevea vetaa erilaisilla maapinnoilla.

ToppYellow™
Laadukas
kasteluletku

Materiaali: PVC ja polyesteri

Rakenne: 3-kerrosletku: sisusletku

PVC (musta), polyesterikudos, pinnoite PVC
(keltainen)

Vari: Pinta keltainen, sisus musta
Standardit: SFS 5408

Tekniset tiedot
@EE 20m 25m Som nlmlke pakkaus g/m
bar  20°C |bar  20°C |mm |
12 1075 17 | 25 | 05 |>315/ 10 | 60 | 12112017020 12112017050 | 12/17ToppYellow kieppi | 139
16 1075 | 21 | 25| 05 |>315 10 | 80 12116021025 | 12116021050 | 16/21ToppYellow kieppi | 177
19 1075 | 25 3 | 05 |>315 10 | 95 12119025025 | 12119025050 | 19/25ToppYellow kieppi | 253
25 | 125 32 | 35| 05 |>315 10 | 125 12125032025 | 12125032050 | 25/32ToppYellow kieppi | 382
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